Pino | Identificacao Funcao

1 VSS Ligacdo com o GND (0Volts)

2 VDD Ligacdo com o VCC (+5Volts)

3 VO Tensdo de controle do contraste do LCD

4 RS Seletor de registro (register select), utilizado para controle do display

5 RW Seletor leitura/ escrita (read/ write), utilizado para controle do display. No
codigo, este pino € visto como opcional em algumas aplica¢oes, de foma que
pode aparecer nos circuitos conectado ao GND, sem conexdo ao Arduino.

6 E Seletor de habilitagdo (enable), utilizado para controle do display

7 DO Bit menos significativo da palavra de dados, data 0

8 D1 Bit 1 da palavra de dados

9 D2 Bit 2 da palavra de dados

10 D3 Bit 3 da palavra de dados

11 D4 Bit 4 da palavra de dados

12 D5 Bit 5 da palavra de dados

13 D6 Bit 6 da palavra de dados

14 D7 Bit mais significativo da palavra de dados, data 7

Nem todos os displays possuem um LED de luz de fundo (backlight). Portanto, podem nao possuir
os dois pinos que seguem (o pino 15 e o pino 16 — neste caso tem somente os 14 pinos anteriores),
relativos a conexao do LED.

A proposito, se vocé nao conectar o LED de backlight, o display funcionara normalmente, sé tera
menos luminosidade e, em algumas aplicacoes, em funcao da iluminacdo do ambeinte, um
contraste mais dificil de perceber.
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Anodo do LED de backlight, ligar ao +5V
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Catodo do LED de backlight; ligar o GND (0V) por meio de resistor limitador
de corrente (pode acontecer de o resistor estar incluido no modulo, mas é
sempre bom prevenir... - o resistor também pode ser ligado no pino 15, ao
invés de no 16, é indiferente).
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O display ao lado segue a nomenclatura e
numeracdo mostradas na tabela acima.
As vezes, os identificadores vem impressos:

b Backlight Cathode
® Backlight Anode

Em geral a correspondéncia entre o sinal/
identificador e o nimero do pino ndao muda,
POREM, pode haver mudanca na sequéncia de

Um exemplo de declaracdao no IDE do Arduino:

const int rs = 12,
LiquidCrystal lcd(rs,

de

d4d =5, d5 = 4,

en = 11,
en, d4,

Quer dizer que a ligagdo Arduino x Display, sera: o pino 12 do Arduino no pino 4 do display; o pino
11 do Arduino no pino 6 do display; o pino 5 do Arduino no pino 11 do display; ...



