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T) Aplicads

Quando colocamos energia...

ARDUINO

* ... por exemplo conectando o Arduino na
interface USB...

- ... 0 Arduino executa a ultima programacéao enviada



Tl Aplicads

ARDUINO

Temos um led piscando...

LED de energia — sempre aceso

RX TX 5V GND
SCL SOA 5V GND
3.3V 3.3V GND GND

POWER

® I0REF

1010000 0100000 1110010 0100000 1101111 0100000 1100110 0100000 1010011 0100000 1101001 0100000 1101101 0100000 1100001 0100000 110111
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LED da placa (pino 13) devera piscar magens:fotos do autor



T) Aplicads

Agora, vamos fazer isto fora da placa

ARDUINO

* A placa possui pinos configuraveis como
entradas ou saidas

- Digitals: ligado e desligado

- Analogicas: uma gama de valores entre minimo e
maximo
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Vamos Fazer isto Fora da placa

* Vamos reusar o codigo ja testado, mudando o
numero da porta gue usaremos como saida

Entradas e saidas digitais
HE =N =N N =N B = . -l

Conversor

l:u: ARDUIND .. . 3
» al b cpu
u--naaFE s aa i l ATMEL

WA

--- P mm = )
limentagio I Entradas Analdgicas

1010000 0100000 1110010 0100000 1101111 0100000 1100110 0100000 1010011 0100000 1101001 0100000 1101101 0100000 1100001 0100000 110111
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Ou Saidas digitais

Pinos de alimentagido
5V - 3,3V e Terra (0V)

simao@ufpr.br - 2023

Imagem: https://www.researchgate.net/figure/Figura-1-Placa-de-prototipagem-eletronica-Arduino-UNO-Fonte-wwwrobotizandocombr_figl_307593728

ARDUINO
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Imagem: foto do autor
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Breadboard / Protoboard

* Placa para montagens exper
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Ferramentas
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T) Aplicads

ONINQYV

Placas padronizadas - soldagem
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Vamos trabalhar
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T) Aplicads

ARDUINO

O que precisamos?

* Arduino e IDE configurados
e Breadboard e flos de conexao

e Um LED, um resistor

— O resistor € necessario em funcao de que o LED
trabalha com caracteristicas elétricas diferentes do
Arduino
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Diodo emissor de luz - LED
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E um componente que possui polaridade definida,
um lado vai ligado a tensédo positiva e outro a
— negativa da fonte.

.}_

Anodo Catodo 'I‘

f? Anodo Catodo

_|_ 3
Anodo | Catodo

O Arduino trabalha com 5V; algumas placas
trabalham com 3.3V. Os leds vermelhos trabalham
com 1,7V, o amarelo com 2V e o verde com 2,1V.
Azuis e brancos beiram 3V e infravermelhos 1,1V.

A corrente dos leds dificilmente ultrapassa 20maA.

1010000 0100000 1110010 0100000 1101111 0100000 1100110 0100000 1010011 0100000 1101001 0100000 1101101 0100000 1100001 0100000 110111

e

' Z @f-
O simbolo do LED é DI (ou pi ou )

Imagem: Google

simao@ufpr.br - 2023
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peguena bater
(CR2032) para testar.

e Set
mult
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Ha problemas em inverter?

* Alinversao da polaridade em um componente
polarizado, tal como o led, um transistor e
alguns tipos de capacitores, podera queima-lo.

 Em certas condicOes também podera haver
dano na placa do Arduino.



T Pplicada

~ Evite problemas.

Atencao a
polaridade dos
componentes. Se
VOCE Inverter (0
posItivo com 0
negativo)...

0000 1101001 0100000

0100000 1101111 0100000 1100110 0100000 10100.

0 0100000 1110010

simao@ufpr.br - 2023
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T) Aplicads

ARDUINO

Como limitar a corrente/ tensao

* De forma a adequar as grandezas elétricas
disponiveis na placa do Arduino as
caracteristicas do led, usamos resistores.
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Resistores

ARDUINO

 Como diz 0 nome, s&o componentes que
resistem a passagem da corrente elétrica.

* Em funcao do esforco realizado para a
passagem por um resistor sera gerada uma
gueda na tensao disponivel.
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ARDUINO

Lei de Ohm

 Estudada na cadeira de fisica do ensino médio,
a Lel de Ohm estabelece uma relacao entre
tensao, corrente e resisténcia.

* A gueda de tensao é dada pelo produto da
corrente pela resisténcia:

- E=R.I
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ARDUINO

Valor do resistor

* Vamos estabelecer uma baixa corrente para
nosso resistor, 10mA (0,01A), e vamos calcular
para que produza uma queda de 3V na tensao:

- E=R.I
- 3V =R.0,01
- R =300 Q (300 ohms)
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Séries comerciais de resistores

A B C D
1 Valor E24 E1l2 E6
2 1 5,00%| 10,00%| 20,00%
3 1.1 5,00%
4 1.2 5,00%| 10,00%
5 1.3 5,00%
6 1.5 5,00%| 10,00%| 20,00%
7 1,6 5,00%
8 1,8 5,00%| 10,00%
9 2 5,00%
10 2,2 5,00%| 10,00%| 20,00%
11 2,4 5,00%
12 2,7 5,00%| 10,00%
13 3 5,00%
14 3,3 5,00%| 10,00%| 20,00%
15 3.6 5,00%
16 3.9 5,00%| 10,00%
17 4,3 5,00%
18 4,7 5,00%| 10,00%| 20,00%
19 51 5,00%
20 5.6 5,00%| 10,00%
21 6,2 5,00%
22 6,8 5,00%| 10,00%| 20,00%
23 7.5 5,00%
24 8,2 5,00%| 10,00%
25 9.1 5,00%

ARDUINO

Existem varias series de valores
padronizados para os resistores.

Nos circuitos, escolhe-se 0 componente
comercial de valor mais préximo do
desejado.

Os resistores sao fabricados/ vendidos
baseando-se em um valor central, ao longo
do qual temos variagdes para mais ou para
menos (tolerancia).

Os valores indicados ao lado teréo
multiplicadores dados por poténcias de dez
(ex.: x 10, x10.000, etc).

Imagem: copia de tela de planilha LibreOffice efetuada pelo autor
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E 0 nosso resistor de 300Q ?

ARDUINO

* Os valores mais proximos seriam 2,7; 3 e 3,3;
todos multiplicados por 100.

* A escolha débvia seria 3 x 100 = 300, porém nem
sempre temos a mao o valor desejado.

12 2,7 5,00%| 10,00%
13 3 5,00%
14 3,3 5,00% 10,00%| 20,00%

e T

Imagem: cépia de tela de planilha LibreOffice efetuada pelo autor
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Imagem: foto do autor
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Cdodigo de cores
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Cor
Preto
Marrom
Vermelho
Laranja

| 12 Faixa I 22 Faixa | N° de zeros/multiplicador |

Tolerdncia

Resistores sao identificados
por codigos de cores,
conforme mostrado ao lado.

O resistor que aparece

abaixo possui (marrom=)1
(preto=) O (vermelho=) 00
ohms, ou 1000 ohms, ou
1000 Q (normalmente
identificado como sendo de

£20% 1kQ).

Imagem: https://www.mundodaeletrica.com.br/i/766/3-faixas-600.webp



ARDUINO

Finalmente, nossas opcoes

Vermelho (2), violeta (7), Laranja (3), Preto (0), Laranja (3), Laranja (3),
marrom (1 zero, x10) = marrom (1 zero, x10) = marrom (1 zero, x10) =
270 Q 300 Q 330 Q

simao@ufpr.br - 2023

Imagens: Google
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http://www.novaeletronica.com.br/ferramentas_online/cores-de-resistor-online.php

Calculadora online

@ © www.novaeletronica.com.br/ferramentas_online/ ves w Pesquisar

&

N D & @

C@lculo Online de Cores de Resistores

Calculadora de cédigo Da Cor Do Resistor

Entre com as cores das faixas do resistor e obtenha seu valor em Ohm€s (Q)

Marron v || Preto v || Verde v

Dourado v

Valor Da Resist€ncia:| 1000 Kohms, +/-5%

ARDUINO
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T) Aplicads

ARDUINO

Ligar led externo

* Primeiramente vamos levar a energia para a
breadboard e testar

* Depols, iremos mudar o codigo que faz piscar o
led da placa do Arduino para gue pisque o led
externo
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Evite problemas.

Trabalhe com a energia desligada
(desconecte o0 cabo USB) enquanto realiza as
conex0es necessarias.

ARDUINO



E

ARDUINO

Componentes necessarios

1101001 0100000 1101101 0100000 1100001 0100000 1101111 :

1100110 0100000 1010011 010!

Vermelho (2), violeta (7), Laranja (3), Preto (0), Laranja (3), Laranja (3),
marrom (1 zero, x10) = marrom (1 zero, x10) = marrom (1 zero, x10) =
270 Q 300Q 330 Q
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Imagens: foto do autor

simao@ufpr.br - 2023
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ARDUINO

1. Ligacao de energia

Separe dois condutores (no exemplo vermelho e preto) e ligue-0s aos pontos

5V (ou VCC) e GND (ground, 0V) de sua placa Arduino. Em geral (6 uma
codificacao internacional), o condutor vermelho é o positivo e o preto é o

negativo.

Imagens: foto do autor
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ARDUINO

1. Ligacao de energia

Leve os pontos de
energia para placa de
experimentacéao.

As linhas coloridas no
exemplo indicam que
0S pontos horizontais
estao interconectados
em uma barra.

Teremos uma linha de
alimentacao positiva
(+5V) e outra com o
OV (GND na placa do
Arduino).
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Imagens: foto do autor
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1. Ligacao de energia

O resistor n&o € polarizado; o led, e.

Ligue um terminal do resistor na barra de OV e o outro
terminal em uma coluna qualquer (no exemplo ao
lado, na 55).

Ligue o lado negativo do led (o catodo, o terminal
menor — lado chanfrado) na mesma coluna em que foi
ligado o resistor (55 no exemplo ao lado).

Se o0s terminais nao tiverem sido cortados, o lado

maior é o positivo (se nao tiver certeza, teste com
uma pequena bateria ou com um multimetro).

Imagens: foto do autor
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1. Ligacao de energia

=7 e D
) b

Utilize um fio de ligacao para conectar o outro
terminal do led (o positivo ou anodo, terminal mais
longo — na figura ao lado ficou na coluna n°® 49) até a
barra de alimentacé&o positiva (a linha na qual foi
conectado o 5V vindo da placa do Arduino).

Imagens: foto do autor
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Imagens: foto do autor

tapa.

V4

N&o precisa entrar no IDE, somente estamos testando
proxima e

as ligacoes (e praticando...).
ligacGes, em especial a do led; troque os fios, eles
Se tudo deu certo, desligue o cabo USB e va para

Se néo deu certo, desligue o cabo USB e revise as
costumam dar problemas.
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2. Ligacao de comando

Desconecte o cabo
USB.

Ligue a conexéao led
gue estava na barra
de 5V ao pino de
saida digital 3 de seu
Arduino — a saida 3
foi escolhida
aleatoriamente, vocé
pode usar outra, mas
no codigo a seguir
tera que alterar seu
valor.

o
-
H
2
Q
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<

Imagens: foto do autor
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ARDUINO

3. Codificacao

Inicie o IDE e carregue o seu primeiro exemplo, de piscar o
led da placa (Arquivo/ Exemplos/ 01.Basics/ Blink)

Ctrl+Virgula
Cerl+Q

11.ArduinolSP
Exemnplos para qualquer placa
ArduinoHttpClient
Bridge

Esplora

Ethernet

Firmata

GSM
LiquidCrystal
LiquidCrystal_[2C
RS Robot Control
Robot Motor

1010000 0100000 1110010 0100000 1101111 0100000 1100110 0100000 1010011 0100000 1101001 0100000 1101101 0100000 1100001 0100000 110111

Imagens: foto do autor

simao@ufpr.br - 2023
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3. Codificacao

Arguivo Editar Sketch Ferramentas Ajuda

Salve o arquivo com outro nome
(Arquivo/ Salvar Como...).

testeled §

1 No exemplo ao lado todas as
é void setup () { linhas de comentarios foram
4 pinMode (LED BUILTIN, OUTPUT): removidas para podermos nos
=} concentrar no codigo.
5
7
8 void loop() {
9 digitalWrite (LED BUILTIN, HIGH);
10 delay(1000);
11  digitalWrite(LED BUILTIN, LOW):
12 delay(1000);
13}

Imagens: foto do autor
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3. Codificacao

Arguivo Editar &

Defina o pino 3 como saida,
compile e envie ([3]) para o
Arduino, com a ligacao da placa

testeled &

1l experimental ja efetuada e
2wvold setup() { conferida
. :
i } pinMade(3, OUTPUTI; SE vocé usou outra porta que néo a 3,
- cologue no codigo o nimero da porta
- utilizada!
&
8 wvold loop() {
9  digitalWrite(3, HIGH);

10 delay(1000] ;

11 digitalwrite(3, LOW);

12 delay(100@);

13

Imagens: foto do autor
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Parabéns!
Bem vindo ao mundo maker do Arduino.
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Melhorando o cédigo

Arquivo Editar Sketch Ferrar

}

00 =] O LN = d BJ -

10
11
12
13}

testeled &

vold setup() {

pinMode (3, OUTPUT);

void loop() {

digitalWrite (3, HIGH];
delay (1000);
digitalWrite (3, LOW).
delay (1000);

3

(=]
Z
H
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No codigo original havia uma
palavra reservada,

LED BUILTIN, a qual
corresponde a porta 13 (um led
na placa).

NOGs, explicitamente, utilizamos o
ndmero da porta que
escolhemos, 3.

Mas, podemos também dar um
‘nome’ para nossa porta.

Imagens: foto do autor
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Melhorando o cédigo

Arquivo Editar Sketch Ferramentas Ajuda

testeled

1 zdefine nossoled 3
2 void setup() {

L

pinMode (nossoled, OUTPLT);

[ L O =l |

}
I

void loop() {
digitalWrite(nossoled, HIGH):

10 delay(1000);

11 digitalWrite(nossoled, LOW);

12 delay(1000);

13}

W0 00 =~

3

(=]
-
H
=
[a]
(=4
<

Fol criada uma constante
nossoled, e atribuida para ela

o valor 3.

Isto foi feito com a declaracao
#define.

Veja ao lado como ficou.

Teste!

Imagens: foto do autor
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Agora, com dois leds

erramentas Ajuda

testeled

1 #define nossoled 3
2 void setup() {

¥

=
S W0 00 =] 3N P

-]
b

13

=
e

15 }

pinMode (LED BUILTIN, OUTPUT);
pinMode (nossoled, OUTPLUT);

vold loop() {

digitalWrite (nossoled, HIGH):
digitalwrite (LED BUILTIM, LOW):
delay (1000) ;
digitalWrite(nossoled, LOW);
digitalwWrite (LED BUILTIMN, HIGH);
delay (1000);

(=]
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H
=
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Um led da placa e o led que
vocé tem ligado na placa de
experimentacao.

Acerte o codigo conforme ao
lado.

Teste!

Imagens: foto do autor
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HIGH ou LOW?

* SE vocé ligar um lado do LED no GND, que é
equivalente ao 0V, para que o LED acenda o
outro lado deve estar positivo.

- Portanto, acionamos o LED com o comando HIGH
(que corresponde a colocar +5V na saida).

- ... Mmas, ...

ARDUINO



T) Aplicads

HIGH ou LOW?

 Tambéem podemos deixar um lado do LED ligado
no +5V e ligar o outro lado no Arduino, usando
uma logica negativa:

- Quando colocarmos um sinal LOW no pino em que
foi ligado o LED ele acendera.

e Usar a logica positiva ou a negativa é
iIndiferente, depende de com gual vocé se sente
mais a vontade.
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Assim:

Este led esta Este led esta :

conectado no negativo conectado no positivo IO Sméac! gﬁéfﬁ?;rg(l]idemnde da
(GND), entdo, (+5V), entdo, acenderd 1§a¢ .
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fritzing



1010000 0100000 1110010 0100000 1101111 0100000 1100110 0100000 1010011 0100000 1101001 0100000 1101101 0100000 1100001 0100000 1101111 j

simao@ufpr.br - 2023

|

Este led esta
conectado no negativo
(GND), entao,
acendera com um
nivel ALTO (HIGH, 5V)
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Assim:

Este led esta
conectado no positivo
(+5V), entdo, acendera
com um nivel BAIXO
(LOW, 0V)

O sinal de controle depende da

ligacdo elétrica dos
componentes !
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Cdodigo

1 #define LEDLigadoNegativo 4

2 #define LEDligadoPositivo &

3

4 volid setup() {

5 pinMode(LEDligadoMNegativo, COUTFPUT) ;

5 pinMode(LEDligadoPositivo, COUTFPUT) ;
i}

i

9 wvoid Lloop() {

10 digitalwrite(LEDligadoMNegativo, HIGH) ;
11 digitalWrite(LEDligadoPositivo, LOW);
2 delay(1000) ;

12 digitalWrite(LEDligadoMNegativo, LOW) ;
14 digitalwrite(LEDligadoPositivo, HIGH]) ;
15 delay(1000) ;

—
i
(—
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Escrita PWM

ﬂ TTTIOTT 0000070 TOOOOTT 00000TO TOTTOTT 00000TO TOOTOTT 00000TO TTO0TOT 00000TO OTTOOTT 00000TO TTTTOTT 00000TO 0TOOTIT 00000TO 0000TOT €202 - \qridin@oewis



T) Aplicads

PWM

* PWM significa "Pulse Width Modulation"

* A Modulacao por Largura de Pulso possibilita
gue controlemos guanto de energia (0 a 100%)
sera fornecida dentro de um pulso (qual sera
sua largura).

* Vamos aproveitar nosso prototipo para testar
esta funcionalidade.
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Usaremos a mesma
conexao.

Nao precisa
desconectar.

Salve seu programa
com outro nome.

Imagens: foto do autor
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Arquivo Editar Sketch Ferramentas Ajuda

testeled PWM

1 #define nossoled 3
2 void setup() {

-

3
4
5}
7
8

L]
-

10
11
12
12
14
15
16
17
18

19}

void loop() {
analogWrite(nossoled,

delay (300);

analogWrite(nossoled,

delay (300);

analogWrite (nossoled,

delay (300);

analogWrite(nossoled,

delay (300);

analogWrite(nossoled,

delay (500);

pinMode (nossoled, OUTFLUT):

a);
50);
100) ;
150) ;

2007 ;

PWM
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A funcéo de escrita agora € a
analogWrite(porta, valor).

O valor € a quantidade do ciclo
de trabalho PWM que ficara
ativo (em nivel HIGH).

Digite, envie ao Arduino e
Teste!

Imagens: foto do autor
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Arquivo Editar Ske

testeled PWM continuo

1 #define nossoled 3

}

[ TP B S o T L

-\._I

void setup() {

pinMode (nossoled, OUTPUT);

2 void loop() {
int qtdade = 0;
for (gqtdade = 0; gtdade = 256; gtdade++)

10
11
12
13
14
15}

{

analogWrite (nossoled, qtdade);
delay (50);

PWM

Agora, transformamos o valor PWM em
uma variavel inteira, chamada ‘qgtdade’.
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E, colocamos um loop controlado que
varia o valor armazenado em ‘gtdade’ de O
a 255, continuamente.

Teste!

(obs.: gtdade++ significa some um ao
valor atual da variavel gtdade).

Imagens: foto do autor
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Comando for

ARDUINO

Iniciando em '0' (qtdade = 0), execute o bloco de codigo (linhas 12 e 13),
enquanto o teste for verdadeiro (qtdade < 256), variando o valor 'qtdade’
de 1 em 1 (qtdade++ significa que o valor da variavel gtdade vai ser
incrementado de um a cada vez que o laco for executado, sempre
iniciando com o valor inicial informado.

§

§ Arquivo Editar Sketch Ferramentas Ajuda controle VariaQéO
Valor (teste, incremento /
g testeled PWM_continuo e e | | t d t

§ Z_L#cl-?fine nossoled 3 IniCla imi e) ecremento
2void setup() { for (qtdade = 0; qtdade < 256; qtdade++)

§ 4 pinMode (nossoled, OUTPUT); .

o ( : : )

é — void loop() { {

8 9 int gtdade = O; P

S 10 for (gtdade = 0; gtdade < 256; qtdade++) bIDCO de CDdlgO

3 11 1

g 12 analogirite (nossoled, gtdade); }

g 13 delay (50);

3 14 }

g 15}

simao@ufpr.br - 2023
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Arquivo Editar Sketch Ferramentas Ajuda

testeled PWM _continuoSobeDesce

1 #define nossoled 3
2 void setup() {

4 pinMode(nossoled, OUTPLTY;
=h

void loop() {
9 int gtdade = O;

10 for (gtdade = 0; qtdade < 256; qtdade++)

11 A1

1z analogWrite (nossoled, gtdade);

13 delay (30).

14}

15 for (gtdade = 255; gtdade==0 ; qtdade--)
16

17 analogWrite (nossoled, gtdade);

18 delay (30);

19}

20}

PWM

ARDUINO

Agora, o codigo aumentara o valor até o
maximo, e, depois, diminuird do maximo
ao minimo.

Teste!

Experimente comentar as linhas nas quais
ocorre o delay(30) e/ ou alterar seu valor e
veja o resultado. Ajuste da forma que ficar
melhor para voceé.

(Para comentar, cologue um /" antes do
comando, ele ficara cinzento e passara a
ser um comentario — ou seja, nao sera
funcional).

Imagens: copia de tela do autor



1010000 0100000 1110010 0100000 1101111 0100000 1100110 0100000 1010011 0100000 1101001 0100000 1101101 0100000 1100001 0100000 1101111 j

simao@ufpr.br - 2023

|

Aty na”

UNO) .,
e’ [ ON .

LED RGB

#define vermelho 9
#define verde 10
#define azul 11

int aleatorio;

void setup () |
Serial.begin(9600) ;

pinMode (vermelho, OUTEUT) ;

pinMode (verde, OQUTPUT)
pinMode (azul, CUTEUT);

¢

randomSeed (analogRead (0) ) ;

void loop() {

aleatorio = random(2568) ;

analogWrite (vermelho,
delay (100) ;

aleatorio);

aleatorio = random(256) ;
analogWrite (verde, aleatoria);

delay (100) ;

aleatorio = random(2568) ;
analogWrite (azul, aleatoria);

delay (100) ;
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Terminou seu protoétipo?
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T) Aplicads

ARDUINO

Gravacao do codigo
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Pode grava-lo em um microcontrolador compativel, que sera levado para
sua placa definitiva, ou seu MVP!

Imagem: foto do autor
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ARDUINO

Componentes
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Também pode produzir uma versdo em placas com solda, de forma que
nao ficara com fios soltos e sera mais pratico de demonstrar.

Imagem: foto do autor
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T) Aplicads

O que voceé aprendeu, que sera necessario para 0s
Proximos passos:

1. Ligar componentes externos a placa do Arduino
2. Utilizar uma porta com escrita digital

3. Utilizar uma porta com escrita analdgica

ARDUINO
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Parabéns!
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