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T) Aplicads

ARDUINO

O que é “Arduino”?

 E uma plataforma para elaborac&o de protétipos
- Hardware e software livres

* Foi criado em 2005 por 5 pesquisadores
italianos

- Massimo Banzi, David Cuartielles, Tom Igoe,
Gianluca Martino e David Mellis
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https://www.arduino.cc/
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ww.arduino.cc ser g Pesquisar

¢ @ @ U & hteps

Q @

SIGN IN

ARDUINO HOME STORE SOFTWARE EDUCATION RESOURCES COMMUNITY HELP
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How Arduino is open-st

>

WHAT IS ARDUINO?

Arduino is an open-source electronics
platform based on easy-to-use hardware
and software. It's intended for anyone

making interactive projects.

Learn more about Arduino

ARDUINO

ARDUINO BOARD

Arduino senses the environment by
receiving inputs from many sensors, and
affects its surroundings by controlling

lights, motors, and other actuators.

Discover the official Arduino boards

ARDUINO SOFTWARE

You can tell your Arduino what to do by
writing code in the Arduino programming
language and using the Arduino

development environment.

Download the Arduino Software

Imagem: cépia de tela efetuada pelo autor
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ao de hardware + software

h Ferrame

ficar

2 Blinl

3

4| Turns an LED on for one second, then off for one second, repeatedly.

c

6| Most Arduilnes have an on-board LED you can control, On the UND, MEGA and ZERO
7| it is attached to digital pin 13, on MKRLOGO on pin 6. LED BUILTIN is set to

the correct LED pin independent of which board is used.
9| If you want to know what pin tf board LED is connected to on your Arduino
10 model, check the Technical p=1k s of yo
11| https://www.arduino.cc/en/Main/Products

Suadalupl
8 Sep 201
Y Mewman

20| This example code is in the public domain.

22| http://www.arduino.cc/en/Tutorial/Blink

23

24

25 // the setup function runs once when you press reset or power the board
26 void setup() {

27 // initlalize digital pin LED_BUILTIN as an output.

28 pinMode (LED_BUILTIN, OUTPUT);

291

30

31 // the loop function runs over and over again forever

digitalWrite (LED_BUILTIN, HIGH):  // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
delay (1000); // wait for a second
digitalWrite (LED_BUILTIN, LOW); /4 turn the LED off by making the voltage LOW
delay (1000) ; // wait for a second

Imagem: cépia de tela efetuada pelo autor
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Imagem: https://www.filipeflop.com/blog/o-que-e-arduino/o-que-arduino-png-2/
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Programacao online ou Desktop

&« C @

[J sketchbook
Examples
m Libraries

O Features usage

SEARCH SKETCHBOOK

ORDERIMG BY LAST MODIFIED

@ © & https://create.arduino.cc/editor/jsimao

soSPI

te

ledTexto

testeTFT24controle

tft2z4

tftpaintAlterado

tutorialTouch

detectorPlaca

dht11

s w5 Pesquis

W
=]

somKY037

o =

-- Select Board or Port --

somKYO37.ino ReadMe.adoc
1
2w void setup() {
3
4 Serial.begin(9600); // setup serial
5
6 1
T
Bv void loop() {
9
18 Serial.println(analogRead(AB});
11
12 delay(100);
13
14 }
15

I O &% @

UPGRADE PLAN
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Programacao online ou Desktop

controlePWM | Arduino 1.8.5

Edita h Ferran

controlePWnM

hegin (9600)
Serial.print("Inicilando...\n%n");
pinMode (pwmSaida, OUTPUT); //saida PWM a controlar

11 void loop()

12 {
13
14
15
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
75

int nivelPAM = Q; //val de 0% a 100%
Serial.print("Aumentando. .. n");
for (nivelPWM = 0: nivelPWM <= 256: nivelPWM+)

analogirite (pwmSaida. nivelPwM);
delay(espera);
}
Serial.print("Diminuindo...\n"); //Vai de 100% a o8
for (nivelPWM = 255; nivelPWM == 50; nivelPWM--)
{
analogWrite (pwmSaida, nivelPWM);
delay(espera);
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Simulacoes online

WhatsApp ®x | W New Arduino Uno Project x
€& > (@ @& wokwi.com/projects/new/arduino-uno

WOKWI ~ 4 SHARE

sketch.lno diagram.json Simulation

Library Manager ™
1 v void setup() {

2 // put your setup code hefg
3

4 1}

5

6 ~ void loop() {

7 // put your main code hergy
8

9" %

1 |

+

W< 4« » 0O

Docs

(m] x
a
SIGN IN

https://wokwi.com/projects/new/arduino-uno

ARDUINO

Imagem: cépia de tela efetuada pelo autor
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Projeto/ documentacao do hardware

potenciometroDivTensao.fzz - Fritzing - [Visdo Protoboard]

Arquivo  Editar Componente  Visao Janela Roteamento  Ajuda

£ Welcome W Esquematico & PCB <> Codigo
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Ambiente

ARDUINO

* |nstale o IDE do Arduino

- Vocé tera funcionamento off line e liberdade para
Instalar bibliotecas e placas

e Ou crie uma conta online

- Nao precisa instalar nada, porém havera algumas
limitacOes de placas a serem resolvidas com versao

paga
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ARDUINO

Em qualquer caso...

* Havera necessidade de comunicacao entre a
placa e o computador

- A conexao e por meio de USB, porem havera um
mapeamento interno para conexao serial

* Podera ser necessario ajustar drivers
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Como ficard

O ambiente de desenvolvimento
estara instalado / configurado no
computador.

A placa escolhida estara
disponivel com cabo de
comunicacao USB.

O computador devera
reconhecer a comunicagao com
a placal

ARDUINO

Foto do autor
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ARDUINO

Led aceso = energia

e 3U3SCL SDAGND £55E%

- N
I0REFE ® 5U GND VIN

1010000 0100000 1110010 0100000 1101111 0100000 1100110 0100000 1010011 0100000 1101001 0100000 1101101 0100000 1100001 0100000 1101111

Led aceso na placa é sinal de que a energia esta chegando a placa, a conexao USB
estd OK, mas néo garante que a comunicacao esteja OK!

Foto do autor

simao@ufpr.br - 2023
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Testando

* Abra o IDE do arduino
* Conecte o cabo USB na placa

 Conecte o cabo USB no computador

* Verifigue a identificacao da placa no IDE
- Ferramentas / Portas / Portas seriais

ARDUINO
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sketch_sep27a

void setup() {
// put your setup

void loop() {
// put your main C

ldentificacdo da placa no IDE

Ferr AMenLas

VIONICOr serial

Plotter serial

ArduBlocl

WiFi101 Firmware Updater

Placa: "Arduino/Genuino Uno™

Porta: "/dev/ttyUSB0" Portas serials

Obter informacdes da Placa [dev/ttyS4
[dev/ttyS0

v [dev/ttyUSBO

Prggrannachi”i;Rﬁﬁ'ﬂdlr

Gravar Bootloader

NOTA: conforme a versao a tela podera ser ligeiramente diferente

ARDUINO

Foto do autor
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ARDUINO

Confirme a placa

Ferramentas

Gerenciador de Placas

-~ e T r-‘i.:.-‘_:;,-‘_ cuinin £ ,."f-'
Cerle Shift+M Placas Arduino AVE

Cerl+Shift+L Arduino Yun

* Arduino/Genuino Uno A
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St Arduino Duemilanove or Diecimila
WiFi101 Firmware Updater i
Arduino Nano

Placa: “Arduino/Genuino Uno Arduino/Genuino Mega or Mega 2

Porta \_1-&--_.-“tt;~f"t'55'3' Arduino Mega ADK
Obter informacdes daPlaca Aok o Ll
Programador: "AVRISP mkll" Arduino Leonardo ETH

Gravar Bootloader Arduino/Genuino Micro

1010000

Foto do autor
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ARDUINO

Carregue um exemplo

Arquivo/ Exemplos/ 01.Basics/ Blink

Ctrl+Virgula

Ctri+Q =
-3 Exermplos para qualquer placa

ArduinoHttpClient
Bridge
Esplora
Ethernet
Firmata
GSM
LiquidCrystal
LiquidCrystal_I2C
R pobot Control
Robot Motor
SD

s —

1010000 0100000 1110010 0100000 1101111 0100000 1100110 0100000 1010011 0100000 1101001 0100000 1101101 0100000 1100001 0100000 1101111

Foto do autor
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Cddigo do exemplo ‘blinkK

Blink | Arduino 1.8.5

ARDUINO

h Ferrame

B
|

0o~ o U1 P L

/¢ the setup function runs once when you press reset or power the board
wnid catunfl I ud|

Imagem: cépia de tela efetuada pelo autor
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B

Compilar e transferir o codigo

ARDUINO

* Sem alterar a configuracao de porta e placa ja
testadas:

— Cligue no icone de compilacao para testar o codigo:

Arquivo Editar Sketch Ferramentas Ajuda

Verificar

espago de armazenamento para
memdria dindmica, del

Imagens: copias de telas efetuadas pelo autor
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ARDUINO

1100001 0100000 110111.

Compilar e transferir o codigo

* Sem alterar a configuracao de porta e placa ja
testadas:

— Cligue no icone de transferéncia:

01001 0100000 1101101 0100000

000 1010011 0100000 11

Arquivo Editar Sketch Ferramentas Ajuda

Carre gar
Nota:; durante a transferéncia de dados os leds Rx e
Tx da placa iréo piscar.

000 1101111 0100000 1100110 0100

armazenamento

1010000 0100000 1110010 0100

miria dindmica

simao@ufpr.br - 2023

Imagens: copias de telas efetuadas pelo autor
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O led da placa devera piscar

LED de energia — sempre aceso

LED da placa (pino 13) devera piscar

® I0REF

RX TX 5V GND
SCL SOA 5V GND
3.3V 3.3V GND GND

POWER

ARDUINO

Imagens: fotos do autor
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Compreendendo e alterando...

ARDUINO

* Ha duas funcoes principais no codigo do
Arduino:

- setup( )

e Seta parametros e condicoes inciais de funcionamento

- loop()

* Executa ‘para sempre’ as rotinas descritas na funcao
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ARDUINO

Compreendendo e alterando...

e setup()

- No codigo do exemplo, a funcéo setup() inicializa a
porta 13 da placa (LED_BUILTIN, padrao) como
sendo uma saida (OUTPUT), usando a funcao
pinMode(pino, direcao)

25 // the setup function runs once when you press reset or power the board
26 void setup() {

27 // 1nitialize digital pin LED BUILTIM as an output,

28 pinMode (LED BUILTIN, OUTPUT);

29 1}

Nota: os numeros de linhas podem ser diferentes.

Imagem: cépia de tela efetuada pelo autor
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ARDUINO

Compreendendo e alterando...

* loop()

— No codigo do exemplo, a funcao loop() utiliza a
funcao digitalWrite (porta, valor) e a funcao
delay(tempo em milisegundos) para alternar a
energia ao LED, gque acendera ou nao

31 // the loop function runs over and over agailn forever

32 void loop() {

33 digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);  // turn the LED on (HIGH 1s the voltage level)
34 delay(1000); // walt for a second

35 digitalWrite(LED BUILTIN, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW
36 delay (1000) ; // walt for a second

37 }

Nota: os numeros de linhas podem ser diferentes.

Imagem: cépia de tela efetuada pelo autor
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ARDUINO

Compreendendo e alterando...

* Mude o valor do delay()

— Altere o valor do delay(): tempos menores farao o
led piscar mais rapido e vice-versa, troque o
Intervalo em gue o led fica aceso e apagado

32 void loop() {

33 digitalWrite(1l3, HIGH); // liga o led (veja o ndmero da porta...]|
34 delay (20007 ; //espera 2 sequndos

35 digitalWrite (LED BUILTIN, LOW); // desliga o led

36 delay (500); // espera 0,5 segundos

27}

Nota: os numeros de linhas podem ser diferentes.

Imagem: cépia de tela efetuada pelo autor



Atencao

* Alinguagem é “case sensitive”
— Maiusculas e minusculas nao sao a mesma coisa!l

 Comentarios
- Servem para documentacao e auxilio

- No codigo, um “//” transforma em comentario até o
final da linha

- Para um bloco de comentarios iniciamos com “/*” e
terminamos com “*/”

ARDUINO
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O que voceé aprendeu, que sera necessario para
0S Proximos passos:

1. Usar o IDE para registrar a conexao serial

2. Usar o IDE para registrar a placa Arduino
3. Compilar um codigo fornecido

4. Enviar o codigo compilado para o Arduino

ARDUINO
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